
Folgende Angaben und Vorschläge dienen einzig dem Ziel, unsere Kunden zu beraten. Eine Verbindlichkeit ist hieraus  

weder in Bezug auf die zu erzielenden Resultate noch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter abzuleiten! 
 

Aus dem Sortiment im Shop STAHLBLECHPLATTEN.DE 

 
Warum Polycarbonat Lichtplatten in ATHERMIC-Qualität ideal für ein 
Terrassendach, Dach Carport, Balkonbedachung oder Dach Hauseingang ? 

 
Vorteile von PC LICHTPLATTEN (PC = Polycarbonat) 
 

◙  starke Wärmereduzierung unterhalb der Dachplatte  
◙  dennoch hohe Lichtdurchlässigkeit 
◙  optisch brillante Lichtreflektion dieser speziellen Dachplatten 
◙  witterungsresistente und dauerhaft haltbare Lichtplatten 

◙  hohe Hagelschlagfestigkeit und Bruchsicherheit 
◙  leicht, einfach und schnell zu montierende Lichtplatten 
◙  Garantiewerte ab 10 Jahren lt. Herstellerbedingungen 

  
◙  trotz hightech-Beschichtung kosteneffizient -  Preis-Leistung 

 
Technische Parameter 

• hohe Lichtdurchlässigkeit > 90%   

• hohe Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +120°C – UV-stabilisiert 
• Witterungsbeständigkeit durch Coextrusion;  Brandverhalten B1 

Bearbeitungshinweise  
 
Unterkonstruktion aus verzugsfreiem Holz bzw. aus Alu oder Stahl;  Pfetten- bzw. 
Riegelabstände zwischen 70-100 cm Dach bzw. 120 cm Wand (Sichtschutz); ausreichende 
Dachneigung bedenken 
                            Hinweise für die Verarbeitung  

Zuschneiden Lichtplatten (Wellplatten bzw. Trapezplatten) mit feinzahnigen und scharfen 
Sägen o. Kreissägen; Bohren mit jeder Art von Bohrern bei Bohrdurchmesser mindestens 5 
mm größer als Durchmesser Schraubenschaft zwecks Gewährleistung Materialausdehnung 

 
Mit Aufkleber gekennzeichnete Seite der Dachplatten himmelwärts verlegen (vergütet);  
 
bei Dachmontage erfolgt Verschraubung (Befestigungsmaterial im Shop-Sortiment)auf 
Hochsicke; (jede 2. Welle bzw. jedes 2. Trapez) – bei Wandmontage i. Tiefsickel - Menge 
Verschraubungen ca. 8 Schrauben u. Abstandshalter pro qm 
 
Polycarbonat Lichtplatten problemlos auch zur gebogenen Verlegung geeignet;  zum 
möglichen Verlegeradius dieser Dachplatten geben wir gerne Auskunft! 

 
Lichtplatten über Auflagen von Holzbohlen betreten mit ggfs. Unterlage Schaumstoff! 
  
Reinigung der Lichtplatten unter Verwendung eines weichen Schwamms  mit Wasser und 
Zusatz von nicht scheuernden handelsüblichen Spülmitteln oder Isopropylalkohol.  
Selbstreinigungseffekt bei Dachplatten auch stark abhängig vom Dachgefälle! 
 

Fragen Sie:        03301. 69 63 65    direkt ⇒  info@stahlblechplatten.de 

mailto:info@stahlblechplatten.de

