
  

Was bedeutet Stegplatten Acrylglas in  Markenqualität HIGHLUX
®? 

                                                                      

Ausgangsmaterial für Doppelstegplatten Acrylglas ist das als Gattungsbegriff allgemein 
bekannte Plexiglas®, welches als Rohprodukt zu den qualitativ hochwertigsten Acryl 
Stegplatten verarbeitet wird. Alle wichtigen Eigenschaften, die an ein Terrassendach oder ein 
Verandadach gestellt werden, werden von diesem Material erfüllt. 

Neben den unabdingbar notwendigen Eigenschaften für eine sehr lange Lebensdauer 
solcher Lichtplatten zeichnen sich Acrylglas Doppelstegplatten HIGHLUX ® durch  eine 
außerordentlich hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit aus. Genau dieser Vorteil  von 
Acrylglas-Stegplatten bewirkt eine an Echtglas zu messende Lichtdurchlässigkeit und 
Transparenz und gleichzeitig einen starken UV-Schutz als charakteristisches Qualitätsmerk-  

Doppelstegplatten in solchem Qualitätsbereich behalten selbst nach vieljährigem Einsatz ihre 
Farbbrillanz und weisen keine Neigung zur Vergilbung oder Oberflächenporositäten auf.  

Die porenfreie Oberfläche von Acrylglas-Lichtplatten verhindert das Ansetzen von 
Verschmutzungen und ermöglicht somit auch einen guten Selbstreinigungseffekt.  

Da das dem Plexiglas zugrunde liegende Acrylmaterial ein hagelschlagbeständiger und 
schlagzäher  wie stoß- und bruchresistenter Werkstoff mit hoher Biegesteifigkeit ist, sind 
Stegplatten dieser Materialkomposition prädestiniert für hohe Spannweiten ohne 
Quertraversen bis zu Längen von 6m bei Plattenbreiten von 1m.  Selbst bei 
Doppelstegplatten 1,20m-Breite wird erst nach 3-m-Längen eine Lattenunterstützung 
benötigt (Unterstützungsabstände gerechnet bei Schneelastwert 75Kg/qm).   

Ein weiteres Merkmal von Stegplatten Acrylglas HIGHLUX® ist die spezielle No Drop 
Beschichtung auf der Oberseite, die den Selbstreinigungseffekt verstärkt und zugleich eine 
schnellere Trocknung der Lichtplatten ermöglicht. 
 
Aus all diesen Gründen können die Hersteller hohe Garantiewerte  auf Highlux® Stegplatten 
geben, nämlich 10 Jahre Werksgarantie auf Hagelbeständigkeit oder 20 Jahre 
Werksgarantie auf Witterungsbeständigkeit, wobei diese Werte nur die Garantieleistungen 
zum Ausdruck bringen, nicht aber die tatsächliche Lebensdauer solcher Lichtplatten. 

Aus all den benannten Gründen eignen sich solche Highlux-Stegplatten besonders für 

- Terrassendach, Balkondach u./o. Verandadächer 
- Dach Carport 
- Wintergartendach 
- Vordächer u./o. Lichtbänder 
- Trennwände; Sichtschutz von Pavillons oder als Windschutz 

 

 


