
Was bedeutet MARLON® PREMIUM Longlife  

Stegplatten Polycarbonat-Qualität 16 mm ? 
 

                                                

Diese Stegdoppelplatten  neuester Bauart verbinden die hochwertigen Eigenschaften von 

Acryl Stegplatten mit den Vorteilen des Werkstoffs Polycarbonat.  

Das betrifft vor allem die auch für den Heimhandwerker sehr leichte Be- und Verarbeitung 

des Werkstoffs Polycarbonat für diese Lichtplatten 

Nach Herstellerangaben besteht Werksgarantie von 10 Jahren auf Hagelschlag und UV-

Beständigkeit, und das ohne Einschränkungen der Hagelkorngröße. 

Es handelt sich also um Stegplatten höchster Qualitätsstufe, die zugleich langlebigen 

Ansprüchen Rechnung tragen – wie es die Namensbezeichnung zum Ausdruck bringt.  

Stegplatten MARLON PREMIUM LONGLIFE weisen einen beidseitigen UV-Schutz auf.                                   

Optische Brillanz dieser 16mm Stegplatte in MARLON® PREMIUM Longlife-Qualität findet 

auch darin seinen Ausdruck, daß die Stegbreite 32mm beträgt. 

Wie auch bei Stegplatten Acryl ist eine pfettenfreie Verlegung für diese Stegplatten PC bis 6-

m-Länge möglich (bei Breite der Stegplatten von 1m sowie auf Basis Schneelast von 750 

N/qm). 

 

Verfügbar sind die Lichtplatten in 2 Farben ebenso wie in den üblichen Standardbreiten für 

Stegplatten wie oben benannt von 0.98m sowie 1,20m. 

Der K-Wert dieser PC-Doppelstegplatte beträgt 2,5 W/m²K. 


