
MONTAGEANLEITUNG STEHFALZPANEELE CLICK für DACH oder FASSADEN 
 
HINWEIS: 
Die Montageanleitung hier unten angefügt  ist ausführlich, da sie viele Einzelheiten mit diversen 
Dachformen, Kehlungen bei Gauben oder Ecken, Teilungen, Stehfalzpaneele  ohne und mit 
Traufenschnitt usw. umfaßt. 
Dennoch: einige Grundregeln sind zu beachten! Daher sind wesentliche Hinweise zur Unterkon- 
struktion, Art der Befestigung von Stehfalzblech und diverser Kantteile/Umrandungen hilfreich. 
 

Gerne erhalten Sie Infos für diejenigen Montagebereiche, die für das konkrete Projekt 
zutreffen und die Übersichtlichkeit bei der Verlegung deutlich vereinfachen! Das beträfe 
selbst Einbau von Fenstern oder Umbauung von Schornsteinen. 
 
Die Eindeckungen mit Stehfalz im Clickmodus  sind, gleich ob Pult- o. Satteldach, ob Carport oder 
Nebengelass für Selberbauer leicht, einfach und schnell zu monieren. Das gilt ebenso für Wand- bzw. 
Fassadenverkleidungen. Spezielle Profiwerkzeuge z.B. für die Stehfalzausbildung sind nicht erfor-
derlich, da diese dank eines sicheren Verschlussystems produktionsseitig vorgefertigt sind. Die 
Clickverbindung überdeckt zudem die Befestigungsleiste für die Stehfalzpaneele  auf der Unter-
konstruktion, wodurch keine sichtbaren Verschraubungen bzw. Durchbohrungen am Stehfalzblech 
auftreten. Die im Gewicht geringen Stehfalzpaneele selbst werden in Länge cm-exakt vorgefertigt. 
 
Einfach in der Montage sind ebenso alle Kantteile aus unserem Lagersortiment. Spezielle Kantteile 
für alle Einsatzzwecke sind auch lieferbar, da solche von uns nach Ihren Vorgaben produziert werden, 
farbgleich und in einer Vielzahl von Varianten. 
 

   
 
 
 

Zur Illustration: Verlegung; konkret am Beispiel von Paneelen im (leicht gewellten) 
Mikroprofil  auf einem verschalten Pultdach (inkl. Trennlage) 

 

 



 

   
 

     
 

   
 



Umfänglichere Monatehinweise 

  
 

 



 
 

 



 

 



 

 
 
Am First, gleich ob beim Sattel- oder Pultdach besteht die Möglichkeit der Ausfüllung/Schließung der 
Tiefsicken; im Zubehörsortiment finden sich dafür entlüftende Firstleisten, die paßgenau zwischen die 
Tiefsicken der Stehfalzbleche gesetzt werden, genauso wie diverse Kantteile für Firstabdeckungen u.a. 



 
 

Wir bieten ebenfalls Sonderkantteile an, also Kantungen/Profilierungen nach Kundenvorgabe 
entsprechend der Anforderungen an das konkrete Objekt – ebenso farb-/oberflächengleiches Flachblech 
für Kantungen vor Ort 
 

Auch besteht die Möglichkeit zur Lieferung Stehfalz mit vorgefertigtem Traufenein-schnitt; mit einem 
Traufkanter (Zubehör) kann das über die beidseitigen Stehfalze  um ca. 25mm überstehende Blech leicht 
mit dem sog. Starterprofil verbunden werden, z.B. zu einem geschlossenen Übergang des Stehfalzblechs 
zum Rinneneinlauf → nicht zwingend notwendig, jedoch unsererseits angeboten! Der Traufschnitt wird 

immer beidseits der Paneele gefertigt. 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
Stehfalz wird in cm-genauen Längen in Blechstärken 0.5 bzw. 0.7mm  entsprechend Kunden-
vorgabe (rechtwinkliger Schnitt) bis max. 9m bei Stärke 0.7mm gefertigt;  flache Ausführung 
0.5er Stärke bis 7m. Hinausgehende Längen sind -nach Rückfrage möglich, sofern es sich um 
größere Flächen handelt. Jedoch können auch Paneele für Längen über 9 (bzw. 7)mzusammen-

gefügt werden –Beschreibung ff 
 

 
 

Kantteile / Zubehör (Beispiele) 



 

 
 

 
 


